
Matlagningstermometer
Förbered olika typer av kött som ett 
riktigt proffs tack vare köttermometern. 
Sonden säkerställer att köttet tillagas vid 
rätt temperatur och lämnar det 
mört och saftigt.

Tina upp 
Har maten inte tinat upp ordentligt så 
som du ville? Med upptinings programmet 
hjälper ugnen försiktigt att tina upp din 
mat så du kan njuta av din middag i tid.

Jäsningsprogrammet
Tack vare jäsningsprogrammet får du 
din deg i perfekt form och får rätt 
förutsättningar att lyckas med din 
bakning och ta den till nästa nivå!
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Dina gäster kommer att förundras över din matlagningsförmåga 
tack vare Epoq-ugnen EBIOP75B23N. Denna inbyggda ugn med 
72 l kapacitet, 13 program och en matlagningstermometer erbjuder 
allt du behöver för den dagliga matlagningen.

Förpackningen innehåller:
Ugn
Bruksanvisning
1x Lucklås
1x Galler
2x Plåtar
1x Stektermometer
2x Teleskopskenor
2x Fästskruvar
2x Fästklämmor
2x Skruvskydd

 P R O D U K T F Ö R D E L A R  &  I N N E H Å L L

Inbyggnadsugn
EBIOP75B23N | Elgiganten varukod: 687793
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 Packa upp

Avlägsna allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningen. Om du ska kassera den, ska du göra det i enlighet med 
lokala regler.

Följande delar medföljer:

Huvudenheten Lucklås x 1

Tack för ditt nya köp av Epoq elektriska varmluftsugn för inbyggnad med flera funktioner.
Du måste läsa bruksanvisningen för att helt förstå hur du ska installera och använda den på 
rätt sätt. 
Läs igenom alla säkerhetsvarningar noga före användning och spara denna bruksanvisning 
för framtida behov.

Fästskruvar x 2

* Bilderna är endast vägledande, se din egen enhet för den faktiska delen.

Fästklämmor x 2 Skruvskydd x 2

Galler x 1

Stektermometer x 1 Teleskopskenor x 2

Braspanna x 3
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 T E K N I S K A  S P E C I F I K A T I O N E R
EAN-kod 5017416813839 Spänning 230 V

Tillverkarens artikelnummer EBIOP75B23N Elkontakt Stickkontakt

Volym 72 l Vikt 43 kg

Energieffektivitetsindex 
- Konventionell

112,9 Vikt inkl emballage 46,9 kg

Energieffektivitetsindex – Varmluft 76,5 Produktmått (H x B x D) 596 x 595 x 546 mm

Energiklass A+ Produktmått inkl emballage 
(H x B x D) 

671 x 719 x 648 mm

Energiförbrukning – Konventionell 1,01 kWh/cykel Automatisk rengöring Pyrolytisk rengöring

Energiförbrukning – Varmluft 0,65 kWh/cykel Barnlås Ja

Denna produkt uppfyller EN 60350-1 Teleskopskenor Ja

Ugnslampa 25 W, G9, 300 °C Matlagningstermometer Ja

Matarspänning 220-240 V, 50-60 Hz Ångfunktion Nej

Effekt 3 200 W Micro Nej

Grill/övre element 2 200 W 
(1 300 W + 900W)

Wi-Fi Nej

Fläkt 37 W Funktioner: Konventionell/traditionell, Varmluft, 
ECO, Konventionell + Varmluft, Grill, Dubbel grill + 
Varmluft, Dubbel grill, Pizza, Undervärme, Tina upp, 
Jäsningsprogram.

Fläktelement 1 800 W Underelement 1 000 W

 I N S T A L L A T I O N S M Å T T

Installation under en bänkskiva

Fota för att komma 
till bruksanvisning
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 Installera inbyggnadsugnen

1. Utrymmet där ugnen ska placeras måste vara minst 560 mm brett, 550 mm djupt och 590 mm högt.  
Försäkra dig om att de elektriska anslutningarna är gjorda.

2. Måtten som visas är i mm.
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* Bilderna är endast vägledande, se din egen enhet för den faktiska delen.

Installation under en bänkskiva
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1. Sätt in ugnen i skåpet 
genom att trycka in den 
i utrymmet i skåpet.

2. Öppna ugnsluckan och 
tryck in fästklämmorna 
i skruvhålen så att de 
kläms på plats.

3. Sätt i skruvarna i hålen 
på ugnens ram och dra 
åt dem.

4. Sätt på skruvskydden.
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Installation i ett högskåp
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Installation i ett högskåp


