
Invändig belysning
Denna diskmaskin är utrustad med en lampa strategiskt placerad 
i maskinen för att ge dig en utmärkt överblick.

Flexibel inredning som passar alla hushåll
Epoq diskmaskin EDW45B42I23 har stor kapacitet för 10 kuvert och 
inkluderar både en korg och ett besticksplan. Med program som 
auto, halvlast, snabbdisk och vattenavhärdare uppfyller den alla 
diskningsbehov. Skärmen har även en tydlig indikator för 
återstående tid.

Få din disk skinande ren med Epoq diskmaskin EDW45B42I23. 
Den har kapacitet för 10 kuvert och denna integrerade disk- 
maskin ger optimal rengöring och tyst drift med en ljudnivå 
på endast 42 dB.

 P R O D U K T F Ö R D E L A R  &  I N N E H Å L L

Förpackningen innehåller:
1x slanghållare
1x salttratt
1x Mätkopp
1x bestickkorg
1x instruktionsbok
1x Installationsmall för luckan

Integrerad diskmaskin 45cm
EDW45B42I23  |  Elgiganten varukod: 728801



 T E K N I S K A  S P E C I F I K A T I O N E R
EAN-kod 5017416813952 Produktmått (H x B x D) 815 - 870 x 448 x 

550 mm

Tillverkarens artikelnummer EDW45B42I23 Produktmått ink emballage (H x B x D) 880 x 500 x 
650 mm

Märkesspänning 220-240 V~, 50 Hz Vikt 36,5 kg

Nominell ineffekt 1760-2100 W Vikt ink emballage 41 kg

Ingående vattentryck 0,04 – 1,00 MPa Fördröjd start alternativ Ja

Skyddsnivå mot vatteningång IPX1 Indikator för återstående tid Ja

Energiklass B Automatiskt program Ja

Årlig energiförbrukning 
(kWh/100 cykler)

51 kWh Program för halvlast Ja

Energiförbrukning för 
ECO-programmet

0,512 kWh Kortprogram för lätt smutsig disk 30 min

Vattenförbrukning för 
ECO-programmet

8,0 l Automatiskt lucköppning efter 
avslutat program / Går att stänga av

Ja / Ja

Ljudnivå 42 dB Självrengörande program  Ja

Antal kuvert 10 Snabbknapp Ja

Antal program 8

Wi-Fi Nej

Läckageskydd på vatten- 
inlopp (aquastop/PEX)

Ja

Bestickinsats Bestickkorg + bricka

Invändig belysning Ja

P R O D U K T -  &  I N S T A L L A T I O N S M Å T T

Fota för att komma 
till bruksanvisning

Funktioner: Auto, Hygien 70°C, Universal, ECO, Glass, 58 
min, Rapid, Soak, Self-Cleanng

INSTALLATION

72

SE

2. Se till att det finns spelrum på varje sida av enheten för att möjliggöra lätt sidoförflyttning 
när service krävs. Figuren skissar minimimåtten för utrymmet som krävs för att 
diskmaskinen skall passa in i köksutrustningen.

3. Anslut inte enheten till eluttaget innan 
den installerats. Se till att inte installera 
enheten direkt framför eluttaget. Detta för 
att undvika eventuella skador på enhetens 
baksida.

815

550 448mm

820mm

min.450mm

80
580mm

100

enhet i mm

anslutning för elektricitet, 
inkommande och utgående 
vattenledning

avstånd mellan 
skåpets undersida 
och golvet

Om diskmaskinen är installerad i hörnet på ett skåp, måste det finnas lite utrymme 
för att kunna öppna luckan, minst 50 mm runt om.
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